
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для передачи и рас-
пределения энергии в линиях электропередачи 
на номинальное переменное напряжение 6, 10, 
20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Кабели предназначены для прокладки на 
воздухе, в земле, в воде и в густонаселенных 
районах и заповедниках.

Кабели по конструктивному исполнению, 
техническим характеристикам и эксплуатаци-
онным свойствам соответствуют международ-
ному стандарту МЭК 60502-2.

Кабель марки АПвЭмПг применяется для 
линий электропередачи, для прокладки в 
земле(траншеях) при условии отсутствия опас-
ности механических повреждений.

Кабель марки АПвЭаПг применяется для 
линий электропередачи, для прокладки в зем-
ле (траншеях), в воде при условии отсутствия 
опасности механических повреждений.

Также кабели могут быть использованы при 
переходе воздушной линии в подземную или 
подводную (в несудоходных водоёмах) без ис-
пользования дополнительных соединительных 
муфт.

Класс пожарной опасности по 
ГОСТ Р 53315-2009:

О1.8.2.3.4

КОДЫ ОКП
35 3000

АПвЭмПг, АПвЭаПг на 6, 10, 20, 35 кВ 
ТУ 3530-064-210059747-2009
Кабели силовые КОЛЬЧУГА® с изоляцией из сшитого полиэтилена, с изолированным несущим тросом.

Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соот-
ветствуют международному стандарту МЭК 60502-2.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящие жилы – алюминиевые, многопроволочные, уплотненные, круглой формы, соот-
ветствуют классу 2 по ГОСТ 22483-77.

2. Экран по жиле – из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена. Поверх экрана по

изоляции наложен слой из электропроводящей водоблокирующей ленты.
5. Экран металлический:
- в кабелях марки АПвЭмПг – из медных проволок. Поверх проволок спирально наложена медная лента 

или пасьма из медных проволок.
Номинальное сечение медного экрана кабелей:
- 16 мм2 для кабелей с жилами номинальным сечением 50-120 мм2;
- 25 мм2 для кабелей с жилами номинальным сечение 150-240 мм2.
Поверх экрана наложен разделительный слой из водоблокирующей ленты.
- в кабелях марки АПвЭаПг экран из алюмополимерной ленты наложенный продольно.
6. Оболочка – из светостабилизированного полиэтилена.
7. Несущий трос имеет номинальное сечение 50 и 64 мм2.
- жила несущего троса скручена из стальных оцинкованных проволок. 
Число проволок, диаметр проволок, диаметр троса и разрывная нагрузка должны соответствовать ука-

занным в таблице 1:

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в 
земле и воде.

Диапазон температур эксплуатации от  ................................................................... от -60 °С до 50 °С. 
Монтаж кабелей проводится при температуре окружающей среды  ............................... не ниже -20 °С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже 

на опорах  .........................................................................................не менее 15 наружных диаметров.
Кабели стойки к воздействию солнечного излучения
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей  .............................................не более 90 °С.
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании  .....не более 250 °С.
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании  ..не более 350 °С.
Предельная допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании по условиям невоз-

гораемости кабеля  ......................................................................................................не более 400 °С.
Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки  .................................................не более 130 °С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок 

службы.
Срок службы  .......................................................................................................... не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуата-

цию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроуста-новок» (ПУЭ) и действующей документацией, 
утвержденной в установленном порядке.

Усилия тяжения рассчитываются с учетом способов крепления тянущих зажимов к кабелю. При крепле-нии тянущих зажимов к токопроводящей жиле 
усилие тяги не должно превышать 30 Н/мм2 , при тяжении за несущий изолированный стальной трос усилие должно рассчитываться исходя из прочности, 
указанной в таблице 1.

Номинальное сечение, 
мм2 Число проволок Диаметр проволок, мм Диаметр троса, мм

Разрывная нагрузка, не 
менее, кН

50 7 3.05 9.2 72.0

64 7 3.40 10.2 89.6

- защитная оболочка из светостабилизированного изоляционного сшитого полиэтилена. Оболочка чер-
ного цвета.

8. Три одножильных кабеля скручены вокруг изолированного несущего стального троса.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

напряжением 3U
0
 частотой 0,1 Гц в течение 30 мин или переменным номинальным напряжением U

0 
в тече-

ние 24 ч, приложенным между жилой и экраном, где U
0
 – номинальное напряжение кабеля между жилой и 

экраном в нормальном режиме эксплуатации, кВ. Для кабелей напряжением 6, 10, 20, 35 кВ значения U
0 

составляют 3, 6; 6; 12; 18 кВ соответственно.
Допустимые токи кабелей при прокладке на воздухе и в земле, а также токи односекундного короткого 

замыкания соответствуют указанным в таблице 2.

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Допустимый ток нагрузки, А, не более, при 
прокладке:

Допустимый ток 
односекундного 

короткого замыкания, 
кА, не более

в земле в воздухе

50 156 159 4.7

70 193 196 6.6

95 233 255 8.9

120 265 291 11.3

Токовые нагрузки при прокладке на воздухе рассчитаны при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивной солнечной радиа-
ции 1000 Вт/м2, при прокладке в земле – при температуре 15°С.

 Приведенные значения токовых нагрузок приведены для кабелей напряжением 10 кВ. Указанные токовые нагрузки могут быть применимы также для ка-
белей напряжением 20 и 35 кВ.

Для сечения 35 мм2 на напряжение 6 кВ значение допустимого тока нагрузки при прокладке на воздухе должно быть не более 138 А, при прокладке в земле 
– не более 126 А; допустимый ток односекундного короткого замыкания должен быть не более 3,3 кВ

При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся от 25 °С, следует применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 3

Условия
прокладки

Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды. 0С
- 5 и ниже 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Воздух 1.21 1.18 1.14 1.11 1.07 1.04 1.0 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78

Земля 1.13 1.10 1.06 1.03 1.0 0.97 0.93 0.89 0.86 0.82 0.77 0.73

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах.
Номинальное сечение медного экрана, мм2 Ток односекундного короткого замыкания. кА, не более

16 3,3

25 5,1

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах, необходимо умножить на 
поправочный коэффициент К, рассчитанный по формуле:

k=1/√t
где t – продолжительность короткого замыкания, с.

150 300 329 14.2

185 338 374 17.5

240 392 441 22.7

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Допустимый ток нагрузки, А, не более, при 
прокладке:

Допустимый ток 
односекундного 

короткого замыкания, 
кА, не более

в земле в воздухе

Число жил 
и номин. 

сечение, мм2 /
сечение экра-
на, сечение 
несущего 
троса, мм2

Расчетный наружный диаметр, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг

6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ

АПвЭмПг

3x35/16+50т 50.1 - - - 2042 - - -

3x50/16+50т 52.5 56.3 65.4 78.3 2213 2418 2923 3796

3x70/16+50т 55.7 59.6 68.6 81.5 2472 2691 3227 4145

Зх95/16+50т 59.8 63.6 72.7 85.6 2803 3041 3615 4590

Зх120/16+50т 63.0 66.9 75.9 88.8 3101 3356 3964 4981

Зх150/25+50т 66.9 70.7 79.8 92.7 3715 3985 4629 5700

Зх185/25+50т 70.3 74.2 83.2 96.1 4145 4434 5111 6227

3x240/25+50т 76.1 79.6 88.6 102.3 4780 5060 5791 7334

Зх35/16+64т 50.1 - - - 2139 - - -

3x50/16+64т 52.5 56.3 65.4 78.3 2311 2515 3021 3893

3x70/16+64т 55.7 59.6 68.6 81.5 2569 2789 3325 4242

3x95/16+64т 59.8 63.6 72.7 85.6 2900 3138 3713 4688

Зх120/16+64т 63.0 66.9 75.9 88.8 3198 3454 4062 5079

Зх150/25+64т 66.09 70.7 79.8 92.7 3812 4083 4727 5798

Зх185/25+64т 70.3 74.2 83.2 96.1 4242 4531 5208 6325

Зх240/25+64т 76.1 79.6 88.6 102.3 4877 5157 5888 7432

Число жил 
и номин. 

сечение, мм2 /
сечение экра-
на, сечение 
несущего 
троса, мм2

Расчетный наружный диаметр, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг

6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ

АПвЭаПг

Зх35+50т 52.7 - - - 1497 - - -

Зх50+50т 56.2 50.5 59.6 72.5 1682 1890 2407 3295

Зх70+50т 59.7 53.8 62.8 75.7 1949 2168 2716 3643

3x95+50т 63.2 57.8 66.9 79.8 2279 2521 3108 4096

Зх120+50т 66.7 61.1 70.1 83.0 2582 2839 3457 4489

Зх150+50т 70.1 64.9 74.0 86.9 2934 3209 3864 4949

Зх185+50т 73.6 68.4 77.4 90.3 3368 3659 4347 5479

Зх240+50т 80.6 73.8 82.8 95.7 409 4295 5030 6241

Зх35+64т 52.7 - - - 1595 - - -

Зх50+64т 56.2 50.5 59.6 72.5 1779 1988 2505 3392

Зх70+64т 59.7 53.8 62.8 75.7 2047 2266 2814 3740

Зх95+64т 63.2 57.8 66.9 79.8 2376 2618 3206 4193

Зх120+64т 66.7 61.1 70.1 83.0 2680 2937 3555 4587

Зх150+64т 70.1 64.9 74.0 86.9 3032 3307 3962 5047

Зх185+64т 73.6 68.4 77.4 90.3 3466 3757 4445 5577

Зх240+64т 80.6 73.8 82.8 95.7 4107 4393 5127 6338
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